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StreetPilot C310

- Poids : 268 gr

- Dimensions : 11,3 x 8,2 x 7,2 cm

- T° d'utilisation : de 0° a 60°C

- Alimentation : Cordon Allume-cigare
Adaptateur secteur

- Menu et guidage vocal en francais

- Slot mémoire SD Card

- POI personnalisé

- Haut parleur interne

- Navigation en 3D

- Batterie Lithium lon

- Autonomie 4 a 8h

- Connexion PC/USB

- Connectique MCX pour antenne exterieure

- Compatible 12/24V

- Garantie : 2 ans

< GARMIN

DONNEES GENERALES

. NAVIGATION EN 3D

. GPS MOBILE

. Carte SD PRE-CHARGE FRANCE

. ECRAN TFT 65 536 COULEURS

. POl PERSONNALISE

. ALARMES RADARS (via téléchargement)

. CALCUL D’ITINERAIRES ET GUIDAGE VOCAL
PAR NOM DE RUE (TEXT TO SPEECH)

. HAUT PARLEUR INTEGRE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PERFORMANCE GPS

- Réception satellite : 12 canaux

- Compatible WAAS/EGNOS

- Précision : inférieure & 3 metres

- Nb de waypoints : 500

- Temps d’acquisition moyen : entre 15 et 45 sec
- Antenne GPS intégrée

- Ordinateur de voyage

- Calcul de la vitesse, vitesse moyenne et maxi

- Navigation par guidage vocal (Text to speech)
- Calcul d'itinéraire : fonction «Turn by turn»

ECRAN

- Ecran TFT QVGA haute résolution
- Taille : 7,1 x 5,3 cm

- Résolution : 320 x 240 pixels

- Nombre de couleurs : 65 536

- Fonction rétroéclairage

- Ecran tactile




& GARMIN.

COMPOSITION DU PACK

. 1 StreetPilot C310

CAPTURES D’ECRAN

33 Avenue de Versailles

75016 Paris, FRA

| Retr Aff. Carte Svader

. Carte SD pré-chargé France

. Etrier avec cable d’alimentation 12V

. Cable de liaison PC/USB
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. Adaptateur secteur {—ﬁ % _

Adresse | Alimentat. |Hébergemt| o R e | [l

. Manuel d'utilisation ‘ @ —

Mes Epelez le
Positions Garutant nom

ruE 6k

| Retr Proche de. & v
ACCESSOIRES (53

010-10052-05 010-10157-00
Antenne GA 27C Rallonge de 2,5m pour

antenne GPS externe

010-10139-00 010-10477-03

Support ventouse pour Interface PC/USB
antenne GPS

010-10061-00 010-10231-01
Support Gouttiére Sacoche de transport

Tourn.dans
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EME TecSat - www.eme-tecsat.fr - Documentation : 01.39.21.57.58 - Hotline/Assistance technique : 08.92.68.57.68 (0,34 €/min)



